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VORTEILE VON FOLIENKASCHIERTEN DÄMMSTOFFEN 

Bei lose verlegter PE – Folie als Trennlage zwischen 

Dämmstoff und Fliessestrich können sich bei Unachtsamkeit 

bei der Verlegung, oder durch starke Beanspruchung bis zum 

Einbau des Fliessestrich, Wülste bilden. Diese können dazu 

führen, dass sich im fertigen Boden Risse bilden. 
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Darum raten wir dringend: 

Verwenden Sie als oberste Lage eine gerollte Isolation, z.B. 

Roll-EPS oder Isoroll mit vollflächig aufgeklebter Trennlage, 

oder falls ohne Isolation eingebaut wird, eine Trittschall- und 

Trennlagenbahn weber.floor 4955. Wird eine 

Fussbodenheizung eingesetzt, ist es wichtig, dass die 

Beschichtung eine PE-Folie mit Ankergewebe vorweist, damit 

die Heizungsrohre optimal fixiert werden können. 

 

Beispiel: 

 

Fazit:  

Bei Fliessestrichen sind beschichtete Dämmstoffe ein 

absoluter Schutz vor eventuellen Schäden (Rissbildung) die im 

Zusammenhang mit Wulstbildungen in lose verlegter PE-Folie 

stehen! 


