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Leicht trocknender Calciumsulfat-
fliessestrich — Belegereif in 21 Tagen

Mit dem neuen Fliessestrich KBS Eco-21 profitieren
Sie gleich 3-fach. Denn erstmals kombinieren wir
die bewahrten Vorteile von Calciumsulfatfliess-
estrichen mit einer ideal auf die Planung abge-
stimmten Austrocknungszeit und dadurch deutlich
reduzierten Heizkosten.

In einer der wichtigsten Zeitspannen am Bau,
namlich dem Ubergang von Rohbau zum Innen-
ausbau, ist das Austrocknen der Estriche innert der
gewlinschten Zeit oft nicht erreichbar. Wegen der
mangelnden Heizleistung moderner Niedertempe-
raturheizungen ist es zudem kaum mehr maoglich,
Estriche ohne Provisorium trocken zu heizen, was
mit hohen Kosten verbunden ist.

3-facher Vorteil fiir Sie!

© Kurze Austrocknungszeit

(Belegereif in 21 Tagen)
® Geringe Heizkosten!

® Bewaihrte Vorteile von E C O _ 2 1
Calciumsulfatfliessestrichen!




lhre Vorteile auf
einen Blick

Kurze Trocknungszeit

Kirzest mogliche Heizdauer mit maximaler
Vorlauftemperatur

Nur kurzzeitig feucht-warmes Klima

Luften von Beginn an erlaubt und somit
geringes Risiko fiir Feuchteschaden im Bau

Die Vorteile von KBS Eco-21 ergéanzen
sich ideal mit den bewahrten Vorteilen von
Calciumsulfatfliessestrichen:

Geringere Einbaudicken
als bei konventionellen Estrichen

Hohe Ebenheitsanforderungen realisier-
bar und somit weniger Spachtelarbeiten
notwendig

Gleichbleibende Qualitat iber den gesam-
ten Querschnitt dank selbstverdichtenden
Eigenschaften

Spannungsarm, dadurch tber gréssere Fla-
chen fugenfrei (siehe SIA-Norm 251:2008)

Schwundarm, dadurch Raumbestandig

Heizkurve KBS Eco-21
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Setzen auch Sie auf einen langjahrigen Lieferanten von Estrichsystemen und Zusatzmitteln.
Wir garantieren lhnen gleichbleibende Qualitat den glltigen Normen entsprechend.

Einfach nur «Boden-standig-gut».



